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      Instruments & Controls for Rotating Equipment in Demanding Applications         

         

        美国德纳科Dynalco公司于1968年开始，有三种产品，以及为石油和天然气工业生产工程解决方案的目标。自那以后的47年里，Dynalco因其在石油和天然气、化学、电力、海洋和建筑行业使用的高质量的仪器和控制而得到认可。Dynalco设计和制造高度工程坚固，可靠的，第三方的监测，控制和往复式发动机，蒸汽涡轮机，燃气涡轮机，泵和输送系统的保护认证仪表。我们为一个在石油和天然气，化工/过程，建筑业及越野设备，交通运输，发电，船舶，采矿，水和废水市场的客户和工厂自动化等。
        Dynalco was started in 1968, with three products and a goal of producing engineered solutions for the oil and gas industries. In the 47 years since, Dynalco has become a worldwide industry leader, recognized for its high-quality instruments and controls used in the oil & gas, chemical, power, marine and construction industries.

        

        - 发动机控制与排放控制

        Engine Controls & Emissions Controls

        	AF-900PC Air/Fuel Ratio Controller空气/燃料的比例控制器

            资料下载
	
	Catalyst Monitor催化剂监控器

            资料下载
	
	SC-2124 Scanner/Monitor控制器是一个基于微处理器的控制器，它有24个模拟输入通道，提供类A、B或C报警、关闭和4个继电器输出控制。CSA认证

            资料下载
	
	SC-2124M Scanner/Monitor
	
	D-100 CANbus Monitor提供J1939兼容性，用于显示第4层排放标准的引擎性能参数。配备了高分辨率，3.5英寸的彩色显示屏，可以在全阳光下观看，d-100是在坚固的外壳中建造的，它可以满足你的应用需要。一个直观的、用户友好的软件设计可以帮助您快速设置单元来监视J1939参数，这些参数可以在用户可配置的单和四屏幕上查看。7个模拟输入、两个数字输入、4个数字输出和一个磁性传感器输入允许多个功能和输入输出能力。
	
	UM-600 Universal Monitor监视器可以监视任何模拟信号的6个频道，加上引擎的速度和小时，并在用户定义的设置点上提供一个警报和两个不同的关机信号。这些警报和关闭参数可以根据绝对值或差值来设置。

            它提供了一个用户可定制的图形显示，它有3种不同的显示模式。它还提供了可以通过Modbus连接或USB接口访问的板数据日志记录。
	


         

        - 仪器仪表Instruments/Gauges/Meters

          General Purpose Gauges/Meters通用仪表

          Hourmeters小时表

          Tachometers转速表

          Temperature Gauges/Meters温度仪表

        Universal Scanner扫描仪

        	SPD-100 Tachometer转速表:信号驱动，4位，本质安全，没有灯光的显示器

            SPD-100是一种固态的、本质上安全的转速表。时间范围(0.26到5.70秒)是可编程的。密封，用于坚固的室内和室外应用。它有4位数字，没有灯光，LCD显示屏。CSA和ABS类型认证。
	
	DPM-105 Panel Meter通用数字面板仪表，ABS CSA认证。接受0-1的mA信号与压力、温度或任何其他变量成比例。
              3/8英寸直径的住宅是坚固、密封和防喷的，用于室内和室外的应用。
            现场调整。
	
	DST-2000C Direction Sensing Tachometer方向感应转速计测量和监视旋转、速度、速度、流量等方向，能够驱动转速表和上/下计数器提供速度信息，以及总净流量、长度、距离等，可以同时驱动多达5个spd-300(方向感应显示器)。输入功率:115瓦，或12或24伏直流。
	
	F-16 Frequency Generator/Counter仪表:信号发生器/计数器/校准器

            用于校准转速表、数字速度指示器、省长、计数器、频率计。测量信号的频率从磁性拾音器，脉冲发生器，交流发电机，轴编码器。消除了对频率计数器或音频发生器的需要。
	
	LMD-120A Panel Meter仪表:3-4位数字液晶显示器，4-20毫安电流环电源指示器

              显示压力，温度，或其他与4-20马输入成比例的变量。

              3/8英寸直径的住宅是坚固、密封和防喷的，用于室内或室外的应用。

              现场调整。不需要外部电源。

            CSA类I，第1组，A组，B组，C组，和D组。
	
	LST-100 Tachometer是专门设计用来显示非常低的速度的。它的特点是一个可选择的脉冲频率倍增器，它可以使信号脉冲率增加10或100倍。它是一种坚固的状态仪器，在坚固的室内和室外应用中密封良好。它有一个巨大的，未点燃的，4位数字的显示。闸门时间范围:0.26到5.70秒。

            客户服务代表将与您联系，讨论工厂的校准和确认价格。
	
	SPD-100L Tachometer
	 
	PG-100 Pulser转速表:RPM脉冲发生器

              “-1”点击5/8x18线程

              “2”点击3/4x20线

            pg-100从一个整体的磁性传感器(不包括)中产生60次脉冲。它采用可拆卸的锥形锁套，直接安装在0.5至1.25英寸(1.27至3.18厘米)直径轴上。信号直接输入米、速度开关等，不需要外部电源。当外部设备不可用时，可用。
	
	LST-108L Tachometer转速表专门设计用来显示非常低的速度的。它的特点是可选择的脉冲频率倍增器，使信号脉冲率增加了10或100倍。它是一种坚固的状态仪器，在坚固的室内和室外应用中密封良好。它有一个大的，亮的，4位数字的显示。门时间范围:0.13到2.85秒。
	
	LST-100L Tachometer
	 
	LST-108 Tachometer
	 
	SPH-100 Tachometer/Hourmeter/Peak Speed Recorder转速表/小时计/峰值速度记录仪

              转速表:信号驱动，数字峰值速度与记忆速度计。

              sph-100是一种固态、本质上安全的转速表，用于汽轮机、涡轮增压器和其他高速应用。

            sph-100是可配置、高冲击、振动和防潮的。sph-100将保持的10个高速度读数，并实时显示时间/日期戳的速度。配置了小时计功能，以提供总运行时间。
	
	TMP-100 Temperature Monitor温度监控温度指示器

            19通道温度指示器由两个9伏特的碱性电池驱动。根据模型，接受基于相同类型的接地和无接地的热电偶。有些版本接受所有100欧姆的白金rtd。热电偶冷端补偿积分。ABS型式。CSA批准:Cls I，Div 1，Grp C&D，批准了9伏电池。
	
	TMP-100DC Temperature Monitor
	
	TMP-200 Temperature Monitor 24通道温度指示器由两个9伏特的碱性电池驱动。根据型号的不同，接受受欢迎的接地和无接地的热电偶类型以及100欧姆的白金RTD。热电偶冷端补偿积分。
	
	TMP-200DC Temperature Monitor
	
	MTH-103E Tachometer / Hourmeter / Overspeed Trip

              转速计/小时计/超速行程

            MTH-103E是MTH-103D的新版本。尽管MTH-103E有一个可以取代旧按钮的键盘，但它的功能、包大小和连接都是一样的，这使得编程变得更简单、更快捷。这个产品有一个5位的转速表，一个小时计，和一次旅行。这趟旅行可以被设定为在超速、低速度(C级)或几个小时内启动。它可能是磁性传感器，也可能是dc驱动的。csa级的课程I，第2部分，A组，B组，C组，D组。当被批准的传感器驱动时，它被批准的类I，第1组，A组，B组，C组和D组。
	
	UM-200 Tachometer / Hourmeter / Monitor

              转速计/小时计/监视器

              用转速计和两个模拟输入通道的小时计。

              用于警报/关闭的单继电器输出。

            CSA认证。
	


         

        

        

        - 磁性拾音器/速度传感器

        Magnetic Pickups/Speed Sensors

        	C101-10 Magnetic Pickup/Speed Sensor Cable/Connector Assembly

              磁力传感器/速度传感器电缆/连接器总成

              连接器/连接器总成，用于2针磁性皮卡，屏蔽，直钳，3106A-10Sl4S连接器，10英尺长的电缆长度。

            Cable/connector assembly for 2-pin magnetic pickups, shielded, straight clamp, MS 3106A-10SL-4S connector, 10 feet cable length.
	
	C910-10 Magnetic Pickup/Speed Sensor Cable/Connector Assembly

              磁选/速度传感器电缆/连接器总成

            3针有源磁性皮卡，屏蔽，直钳，3106A-10-3连接器，10英尺长的电缆长度。

            Cable/connector assembly for 3-pin active magnetic pickups, shielded, straight clamp, MS 3106A-10SL-3S connector, 10 feet cable length.
	
	C917-10 Magnetic Pickup/Speed Sensor Cable/Connector Assembly

            Cable/connector assembly for M343 bi-directional magnetic pickup, shielded, 6-pin, 10 feet  cable length.
	
	
              M101 Magnetic Pickup/Speed Sensor

                M101速度传感器

              这种标准的磁性拾音器有标准的灵敏度，使它适合高速(500转/分钟)，大齿轮(12英寸diam)的应用。

                它有一个标准的范围(1.125英寸)和一个5/8-18的线程。

            
	
	M102 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M102速度传感器
	
	M104 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M104速度传感器
	
	M107 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M107速度传感器
	
	M131 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M131速度传感器
	
	M133 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M133速度传感器
	
	M134 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M134速度传感器
	
	M135 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M135速度传感器
	
	M137 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M137速度传感器
	
	M138 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M138速度传感器
	
	M139 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M139速度传感器
	
	M140 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M140速度传感器
	
	M142 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M142速度传感器
	
	M143 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M143速度传感器
	
	M151 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M151速度传感器
	
	M155 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M155速度传感器
	
	M168 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M168速度传感器
	
	M180 Magnetic Pickup/Speed Sensor

              M180速度传感器

              这种磁性拾音器有一个防爆外壳，使它成为危险环境的场所。适用于标准温度、中速(300-500转/分钟)、大齿轮(2英寸diam)应用。它有一个标准的覆盖范围(1.500英寸)和一个5/8-18的线程。

            大多数csa认证的皮卡仅在作为特定认证系统或组装的一部分时才会获得批准。UL和一些CSA认可的皮卡可以用于任何仪表。
	
	M183 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M183速度传感器
	
	M184 Magnetic Pickup/Speed Sensor

              M184速度传感器

            这种超灵敏的磁性拾音器非常适合低速(小于300转/分)，更大的齿轮(2英寸的diam)。它有一个中等大小的(2.500英寸)和一个5/8-18的线。
	
	M185 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M185速度传感器
	
	M189 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M189速度传感器
	
	M201 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M201速度传感器
	
	M202 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M202速度传感器
	
	M203 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M203速度传感器
	 
	M204 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M204速度传感器
	
	M205 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M205速度传感器
	
	M207 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M207速度传感器
	
	M208 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M208速度传感器
	
	M219 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M219速度传感器
	
	M231 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M231速度传感器
	
	M233 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M233速度传感器
	
	M304 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M304速度传感器
	
	M318 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M318速度传感器
	
	M319 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M319速度传感器
	
	M343 Bi-Directional Magnetic Pickup

              M343速度传感器

            这种特殊的磁性拾音器是专为dst-2000c专用的，它是一种定向感应转速计。M343是一种双向的双输出传感器，具有2万英寸的直径和3/4-20的螺纹。
	
	ISB-101 Magnetic Pickup/Speed Senso

            ISB-101速度传感器
	
	M928 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M928速度传感器
	
	M101-6 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M101-6速度传感器
	
	M131-6 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M131-6速度传感器
	
	M134-6 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M34-6速度传感器
	
	M155-6 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M155-6速度传感器
	
	M183-6 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M183-6速度传感器
	
	M202-6 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M202-6速度传感器
	
	M203-6 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M203-6速度传感器
	
	M204-6 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M204-6速度传感器
	
	M205-6 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M205-6速度传感器
	
	M320 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M320速度传感器
	
	M334 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M34速度传感器
	
	M928-24 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M928-24速度传感器
	
	M233-6 Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M233-6速度传感器
	
	M806 Hall Effect Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M806速度传感器	
	M951 Hall Effect Magnetic Pickup/Speed Sensor

            M951速度传感器	


         

        

        - 速度开关和速度变送器

        Speed Switches & Speed Transmitters

        	SST-2400H Speed Switch/Transmitter

              速度开关和速度变送器

              CSA类1，第2组，C组，D

            CSA和CE认证
	
	SST-7400 Digital Speed Switch

            SST-7400 is a PC-programmable, DIN rail mounted speed switch with 4 standard relays to protect your rotating equipment from failure by providing reliable under/over speed protection是一种PC可编程的，在DIN轨道上安装了4个标准继电器，以保护你的旋转设备不受故障的保护，提供可靠的保护/超速保护。
	
	SST-7400D Digital Speed Switch
	
	
              SST-7000 Digital Speed Switch

                数字速度开关

              SST-7000 数字速度开关传送脉冲或频率输入，以提供精确的4-20 mA输出或0-5/0-10 VDC线性输出到PLC或其他读取器，以获得可靠和准确的速度监视。

            
	
	
              SST-7100 Digital Speed Switch

                数字速度开关

              SST-7100 Digital Speed Switch是一种pc可编程的，丁车安装速度开关，带有一个标准的继电器设置点，通过提供可靠的超速保护，来保护你的引擎避免灾难性的故障。

            
	
	
              SST-7200 Digital Speed Switch

                数字速度开关

              SST-7100 Digital Speed Switch是一种pc可编程的，DIN轨安装速度开关，采用两种标准继电器保护你的旋转设备不受故障的保护，提供可靠的保护/超速保护

            
	
	
              SST-7200D Digital Speed Switch

                数字速度开关

              SST-7200D is a PC-programmable, DIN rail mounted speed switch with display and keypad programmability.  It has 2 standard relays to protect your rotating equipment from failure by providing reliable under/over speed protection

            
	
	
              SST-2400A Speed Switch/Transmitter

                速度开关和速度变送器

              速度开关:超过/在速度保护下，带有4个标准继电器的发射机，CSA认证

                sst-2400a有4个继电器，从一个被动或主动的磁性拾音器，轴编码器，接触闭包，流量计等接收信号输入，提供比例模拟输出

                CSA一般分类，CE认证。

              

            
	
	              SW-200B Speed Switch

            速度开关
	
	SW-50 Speed Switch

            速度开关
	
	PNT-202 Overspeed Trip
	
	SST-2200H Speed Switch/Transmitter

            速度开关和速度变送器
	
	SST-2200A Speed Switch/Transmitter

            速度开关和速度变送器
	
	              SST-2000H Speed Transmitter

            速度开关和速度变送器
	
	SST-2000A Speed Transmitter

              速度变送器，磁性拾音器、轴编码器、接触闭合器、流量计等接收信号输入，提供比例模拟输出。

            
	
	F-16 Frequency Generator/Counter

            频率发生器/计数器
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